
FICHA TÉCNICA PLATAFORMAS

Fabricado na União Europeia

PRODUTOGRUPO

www.grupojpm.pt www.balancasmarques.pt

4 CÉLULAS
MOD. M PVS
INSTALAÇÃO SOBRE O SOLO
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SEDE
Edifício Balanças Marques
Parque Industrial de Celeirós, 2ª Fase
Apart. 2376 
4701-905 Braga - PORTUGAL

Comercializado por:

T +351 253 287 583
F +351 253 287 584
email geral@europesagem.com

www.europesagem.com
facebook.com/EPSeuropesagem

CENTRO DE APOIO SUL
Rua Actriz Adelina Fernandes 15A Dto.
2795-005 Linda-a-Velha
Lisboa - PORTUGAL

Consulte a tabela de preços

CARACTERÍSTICAS

Plataforma monobloco desenhada por computador com o fim de conseguir máxima resistência a todo o tipo de esforços e 
cargas. Estrutura reforçada para poder suportar cargas muito superiores à sua capacidade nominal.

Versões em aço pintado com primário epoxi de zinco e esmalte poliuretano, com 4 células em aço niquelado; versões em 
aço inoxidável AISI 304 com acabamento de jato de vidro com 4 células totalmente em inox.

Construída para uso exclusivo sobre o solo, esta plataforma é suportada por 4 células que cumprem uma proteção IP68, 
com certificado de aprovação CE mencionado na respetiva ficha técnica.

Cada célula apoia no solo por meio de um pé pivotante, em aço ou aço inoxidável, com um sistema de rótula que assegura 
um retorno à posição inicial contrariando todos os esforços laterais. A ligação das células é realizada numa caixa 
misturadora em poliéster reforçada com fibra de vidro, que cumpre IP 66, da qual sai o cabo de ligação para o visor.

Altura da plataforma regulável desde 94 até 106 mm.

DIMENSÕES 
(cm)

CAPACIDADE 
(kg) DIVISÃO (g)

ACABAMENTO

PINTADA INOX

REFERÊNCIA REFERÊNCIA

80 x 80

150 50 20104011410C 20104011410E

300 100 20104011710C 20104011710E

600 200 20104011910C 20104011910E

100 x 100

300 100 20104011711C 20104011711E

600 200 20104011911C 20104011911E

1.500 500 20104012111C 20104012111E

100 x 125
600 200 20104011912C 20104011912E

1500 500 20104012112C 20104012112E

125 x 125
600 200 20104011915C 20104011915E

1500 500 20104012115C 20104012115E

125 x 150

600 100 20104011916C 20104011916E

1500 500 20104012116C 20104012116E

3000 1000 20104012316C 20104012316E

150 x 150
1500 500 20104012121C 20104012121E

3000 1000 20104012321C 20104012321E

130 x 175
1500 500 20104012123C 20104012123E

3000 1000 20104012323C 20104012323E

4 CÉLULAS – MOD. M PVS 

INSTALAÇÃO SOBRE O SOLO


