
FICHA TÉCNICA PLATAFORMAS

Fabricado en la Unión Europea

PRODUTOGRUPO

www.grupojpm.pt www.balancasmarques.pt

4 CÉLULAS
MOD. PVS
INSTALACIÓN SOBRE SUELO
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Comercializado por:

www.balanzasmarques.es
facebook.com/BalanzasMarques 
e-mail info@balanzasmarques.es

Consultar tarifa de precios

CARACTERÍSTICAS

Plataforma monobloque desiñada por ordenador con el fin de conseguir la máxima resistencia a todo o tipo de esfuerzos y 
cargas. Estructura reforzada para poder soportar cargas muy superiores a sua capacidad nominal.

Versiones en Acero pintado con primario y acabado texturizado, con 4 células en Acero niquelado; versiones en Acero 
Inoxidable AISI 304 pulido mate (esmerilado) con 4 células totalmente Inox.

Construída para uso exclusivo sobre suelo, esta plataforma está soportada por 4 células que cumplen una protección IP68, 
con certificado de aprobación CE mencionado en la respectiva ficha técnica.

Cada célula apoya al suelo mediante un pie pivotante, en Acero o Acero Inoxidable, con un sistema de rótula que asegura el 
retorno a su posición inicial contrarrestando todos los esfuerzos laterales. La conexión de las células es realizada en una 
caja de sumas en poliéster reforzada con fibra de vidrio, que cumple IP 66, de la cual sale el cable que conecta al visor.

Altura de la plataforma regulable desde 94 hasta 106 mm.

DIMENSIONES 
(cm) CAPACIDAD (kg) DIVISÓN (g)

ACABADO

PINTADA INOX

REFERENCIA REFERENCIA

80 x 80

150 50 20104011410C 20104011410E

300 100 20104011710C 20104011710E

600 200 20104011910C 20104011910E

100 x 100

300 100 20104011711C 20104011711E

600 200 20104011911C 20104011911E

1.500 500 20104012111C 20104012111E

100 x 125
600 200 20104011912C 20104011912E

1500 500 20104012112C 20104012112E

125 x 125
600 200 20104011915C 20104011915E

1500 500 20104012115C 20104012115E

125 x 150

600 200 20104011916C 20104011916E

1500 500 20104012116C 20104012116E

3000 1000 20104012316C 20104012316E

150 x 150
1500 500 20104012121C 20104012121E

3000 1000 20104012321C 20104012321E

130 x 175
1500 500 20104012123C 20104012123E

3000 1000 20104012323C 20104012323E
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